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Bågräcke Sträckmetall
QR Bågräcke Sträckmetall används för perma-
nent avspärrning i stadsmiljö. Det används som
personskydd exempelvis vid hållplatser, eller 
avgränsning längs vägar och spårvägsområden.

 Sträckmetall fungerar som bländskydd 
längs trafi kerade körbanor

 Det är ett effektivt hinder mot klättring

 Låsbar grind

Räcket fi nns i låg resp. hög modell för att 
passa olika typer av prefabricerade fundament. 
Hög modell används även vid fastgjutning.

Utförande
Varmförzinkat räcke och grind. Räckesbåge 
och grindram är tillverkade av stål rör ∅ 48 mm
och grindstolpar av stål rör ∅ 76 mm.
Räckesbåge och grindram har fyllning av 
sträckmetall som fi nns i två maskstorlekar:
– 38×16 mm
– 115×40 mm

Annat utförande kan erhållas på beställning. 
Detta kan gälla annan längd, annan typ av 
sträckmetall eller pulverlackerat utförande.

Tillbehör
Svets-, golv- och L-stödfundament används 
till räcke av låg modell samt vägg- och mark-
fundament till hög modell.

Bågräcke sträckmetall
räcke och grind

 850 mm
 950 mm
 1050 mm
 1150 mm
 1350 mm

Typritningar, höjd


